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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. Ogdlna charakterystyka obiektu

Przedsiewziecie polega na montazu instalacji fotowoltaicznej na dachu od strony potudniowej o mocy 39,22 kWp sktadajgcej sie z 106
szt. paneli fotowoltaicznych o mocy jednostkowej 370 W kazdy, przeznaczonej do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby zasila-
nia oswietlenia oraz urzgdzen pomocniczych w budynku zlokalizowanym na dziatce nr ewid. 24 z obrebu 5-06-09 w miejscowosci War-
szawa, ul. Mysliwiecka 8. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 1730,5 m2.

Przedsiewziecie montazu instalacji fotowoltaicznej nie stanowi przedsiewziecia skomplikowanego technicznie i technologicznie.
Zaprojektowano instalacje fotowoltaiczng sktadajace sie z:

- paneli fotowoltaicznych 370 W szt. 106

- inwertera tréfazowego 40 kW szt. 1

- konstrukcji mocujgcej na dachu kpl. 1

- rozdzielni R-PV

- potaczen i zabezpieczen elektrycznych

Charakterystyka wykonania rob6t montazowych i elektrycznych

1. Przedmiot i zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszym kosztorysie dotyczg zasad wykonywania i odbioru robét zwigzanych z:

— uktadaniem kabli i przewodow elektrycznych,

— montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podtoza i robotami

towarzyszacymi, dla obiektow budownictwa inzynieryjnego. Dotyczy z:

— kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

— wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podioza (w szczegdlnosci roboty dachowe, murarskie, montaz ele-
mentéw osprzetu instalacyjnego itp.),

— utozeniem wszystkich materiatéw w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw wyznaczonych w dokumentac;ji,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i przewodow,

— przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi montowany element instalacji elektrycz-
nej.

2. Nazwy i kody:

Grupy robot, klasy robét lub kategorie robot

45 261 215-4 Pokrycie dachéw pnelami ogniw stonecznych

45 311 100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45 300 000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45 311 200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

3. Wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatow:

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatow stuzg ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i kreslenia wtasciwosci i wymogéw
technicznych zatozonych w dokumentac;ji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu
o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

— spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projek-
tanta).

4. Ogolne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania.

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej nalezy stosowa¢ materiaty, przewody,
kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do
obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,

— wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy wprowadzone do
zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa, aprobaty techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi wyroby budowlanym zgodnie obowigzujgcymi
przepisami,

— wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okre.lonym przez Komisje Europejs-
ka wykazie wyrobow maj.cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie bu-
dowlanym, z indywidualna dokumentacja projektows, sporzadzona przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczgcym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budo-
wlanym.

5. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

6. Warunki przechowywania materiatow do montazu

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpo-
wiednich norm.

7. Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z dokumentacja techniczng i umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i jako$¢ wykonanych robot. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz poleceniami inspektora nadzoru.

8. Montaz instalacji fotowoltaicznej

Panele fotowoltaiczne montowac z wyjatkowa starannoscia, aby unikngé niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen. Przed zamocowaniem
paneli fotowoltaicznych nalezy sprawdzi¢ stan techniczny zas po zamontowaniu ich dziatanie oraz prawidtowos¢ potgczen.Gniazda wty-
kowe i wytgczniki nalezy instalowa¢ w sposéb nie kolidujgcy z wyposazeniem gniazda. wtykowe wytaczniki nalezy sposéb kolidujacy wy-
posazeniem rozdzielni.

9. Przejscia w przegrodach

Przejscia w przegrodach powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych w przegrodach musza byé chronione przed uszkodzeniami

- przejscia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalo-
we, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

10 .Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.

Kontrola jakosci robét bedzie przeprowadzana na biezgco przez Inspektora Nadzoru. Przedmiotem kontroli bedzie zgodno$¢ z wymoga-
mi norm, certyfikatow, wytycznymi wykonania i odbioru robé6t oraz dokumentacji technicznej. Elementy instalacji elektrycznych winny by¢
poddane badaniom i prébom przed przekazaniem do odbioru.

- Proby wykonywane przez producentow

Wszystkie urzadzenia, osprzet, kable i inne elementy dostarczone przez wykonawce w ramach niniejszego kontraktu powinny by¢ pod
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

dane probom okreslonym w odnos$nych normach.

Wykonanie prob musi by¢ potwierdzone atestem wydanym na pismie.

- Préby wykonywane w czasie budowy

Préby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmowac pomiar rezystancji izolacji, uziemienia, ciggtosci potgczen. Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ wszystkie niezbedne przyrzady pomiarowe do wykonywania prob. W miare postepu robét wykonawca zobo-
wigzany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbednych préb i pomiaréw dla kolejnych fragmentow instalacji. Wykonanie odnosnych
préb powinno by¢ niezwtocznie odnotowane w dzienniku budowy.

- Ogledziny po zakonczeniu robot

Po zakonczeniu robot, ich kolejnych etapéw wykonawca zobowigzany jest dokonaé ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci i
zgodnosci instalacji z projektem, wlasciwego doboru i montazu urzgdzen oraz braku widocznych uszkodzen, szczegdlnie takich, ktore
mogtyby spowodowaé pogorszenie bezpieczenstwa obstugi. Wykonanie powyzszych czynnosci powinno zosta¢ odnotowane w dzienniku
budowy.

- Préby montazowe po zakonczeniu robot.

11. Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych i koncowych polegajgcych na kontroli:

— zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

— zgodnosci potgczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

— stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewodow, stanu i kompletnosci dokumentacji
dotyczacej zastosowanych materiatéw,

— sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddw wystepujacych w danej instalacji,

— poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem przez wykonawce
montazu,

— poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzgdzen i odbiornikdw energii elektrycznej,

— poprawnos$ci zamontowania i dokonanej kompletacji paneli fotowoltaicznych,

— pomiarach rezystanciji izolacji,
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ASP Mystiwiecka 8, Warszawa fotowoltaika.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst [ Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1|Instalacja fotowoltaiczna
1.1|Zabudowa rozdzielni R-PV
1|KNR-W 2- |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$¢ do 16 m m2
d.1.1/02 1609-02
3718.41/4 m?2 929.60
RAZEM 929.60
2 Czas pracy rusztowan grupy 1 r-g
d.1.1
RAZEM 0.00
3|KNR-W 5- |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatoéw - kucie mechan. pod $ruby |aparat
d.1.1|08 0401-20 |kotwowe w podt. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
2 aparat 2.00
RAZEM 2.00
4/KNR-W 5- |Montaz rozdzielni natynkowej 2x14 modutowej - mocowanie przez przykrece- |szt.
d.1.1]/08 0404-08 |nie do gotowego podtoza
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5/KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - 3-fazowy ogranicznik prze- szt
d.1.1/08 0407-04 |piec typu II-DC
analiza in-
dywidualna
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
6|KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - 3-fazowy ogranicznik prze-  [szt
d.1.1/08 0407-04 |piec typu II-AC
analiza in-
dywidualna
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
7|KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik dwubiegunowy szt
d.1.1/08 0407-03 |20A DC z wyzwalaczem wzrostowym
analiza in-
dywidualna
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
8|KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - 3-fazowy réznicowoprgdowy |szt
d.1.1]/08 0407-04 |wytgcznik 25A, 30 mA
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
9/KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadmiarowo-prado- szt
d.1.1/08 0407-02 |wy 20A/B 3-fazowe
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
1.2|Montaz paneli fotowoltaicznych
10 Montaz na dachu konstrukcji wsporczych systemu montazu do paneli fotowol- |szt
d.1.2|kalk. wias- |taicznych
na
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
11 Montaz paneli fotowoltaicznych szt.
d.1.2|kalk. wias-
na
106 szt. 106.00
RAZEM 106.00
12|KNR-W 5- |Mocowanie falownika fotowoltaicznego 3-fazowego o mocy 17 kW szt.
d.1.2|08 0403-06
z.0.
3.1.9901
analiza in-
dywidualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13|KNR-W 5- |Utozenie pojedynczych przewoddéw fotowoltaicznych 6 mm2 m
d.1.2/08 0211-02
180*7 m 1260.00
RAZEM 1260.00
14|KNR-W 5- |Montaz ztgczy PV na przewodach fotowoltaicznych szt.
d.1.2/08 0303-15
kalk. wias-
na
87*5 szt. 435.00
RAZEM 435.00

1.3|Polaczenie pomiedzy rozdzielnicami i prace uzupetniajgce
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ASP Mystiwiecka 8,

Warszawa fotowoltaika.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15|KNR-W 5- |Przewody kabelkowe YLY 5x6 mm2 uktadane w gotowych bruzdach na podto- |m
d.1.3|08 0210-06 |zu betonowym (potaczenia pomiedzy rozdzielnicami R-PV i R-G)
analiza in-
dywidualna
20*5 m 100.00
RAZEM 100.00
16|KNR-W 5- |Przewody kabelkowe HDGs2x1,5 mm2 (od rozdzielni R-PV do przycisku m
d.1.3/08 0214-02 (P.POZ.)
20*5 m 100.00
RAZEM 100.00
17|KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadmiarowo-prado-|szt
d.1.3|08 0407-04 |wy z czotem réznicowopragdowym 3 (4) - bieg. B20/30mA
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
18/ KNR-W 4- |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie m
d.1.3/03 1001-03
150 m 150.00
RAZEM 150.00
19|KNR-W 4- |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.1.3|03 1012-02
150 m 150.00
RAZEM 150.00
20|KNR-W 4- |Tynki wewn. zwykte kat. | wykonywane recznie na podtozu z betonéw zwiro- m2
d.1.3/01 0714-07 |wych, zagruntowanych siatek, ptyt wibrowo-cementowych na $cianach w pom.
0 pow.podtogi do 5 m2
150*0.1 m?2 15.00
RAZEM 15.00
1.4|Pomiary i badania
21|KNR-W 5- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 3-fazowy, pierwszy |pomiar
d.1.4/08 0901-03 |pomiar
3 pomiar 3.00
RAZEM 3.00
22|KNR-W 5- |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 3-fazowy, kazdy na-|pomiar
d.1.4|08 0901-04 |stepny pomiar
3 pomiar 3.00
RAZEM 3.00
23|KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedanc;ji petli pomiar
d.1.4/08 0902-01 |zwarciowej - pierwszy
6 pomiar 6.00
RAZEM 6.00
24|/KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar rezystancji uzie- pomiar
d.1.4|08 0902-03 |mienia - pierwszy
6 pomiar 6.00
RAZEM 6.00
25|KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika |pomiar
d.1.4|08 0902-05 |réznicowoprgdowego - pierwszy
6 pomiar 6.00
RAZEM 6.00
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